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Algemeen 
 
De CO2-meter is een flexibel en eenvoudig meetinstrument voor het meten van de CO2 en 
temperatuur in de lucht. 
Op het grote display wordt de CO2 en temperatuur gelijktijdig weergegeven. Tevens is het instrument 
voorzien van een akoestisch alarm en heeft een eenvoudige kalibratie functie. 
 
De CO2-meter wordt geleverd in een handige kunststof draagkoffer met een duidelijke 
gebruiksaanwijzing. 
 
Toepassingen 
 
Het instrument is perfect voor het meten van de luchtkwaliteit. Temperatuur en CO2 worden gezien als 
een goede graadmeter voor de ventilatie in een ruimte. De GT1050 is ideaal voor het meten van de CO2 
concentratie in b.v. kassen, champignon kwekerijen e.d. maar ook b.v. kantoren, klaslokalen en andere 
vergelijkbare ruimten waar een correcte meting essentieel is. 
 
Technische gegevens 
 
Meetbereik : 0-9999 ppm 
  -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F) 
Nauwkeurigheid : ±50 ppm ±5% (0 ~ 2000 ppm) 
     ±0.6oC/±0.9°F 
Opwarmtijd : 30 sec. 
Reactietijd : < 30 sec. 
LCD (mm, HxB) : 26 x 44 
Omgeving temp. : 0o ~ +50oC 
Opslag temp. : -20o ~ +50oC 
Voeding  : AA x 4 stuks 
Batterijen : > 24 uur 
IP   : IP40 
EMC  : EN 50270:2015 
Toebehoren : Meter, gebruiksaanwijzing, batterijen en draagkoffer 
Optional accessories : adapter 9V/100-240VAC, 
Resolutie : 1 ppm – CO2, 0.1 oC/oF - temperatuur 
Afmetingen : 205x70x56 (mm) 
Gewicht  : ca. 200g (excl. batterijen) 
 
  
De GT1050 is ook leverbaar i.c.m. met een RV (relatieve luchtvochtigheid, Model GT1060), dauwpunt en 
natte bol temperatuur meting, meer informatie vindt u via de website www.meten.nl of via uw eigen 
leverancier. 
 
 
 
 
 



 

 


