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Algemeen 
 
De digitale Zuurstof/temperatuur-meter is robuust en 
elegant qua uitvoering en nauwkeurig en eenvoudig in het 
gebruik. De temperatuur wordt automatisch 
gecompenseerd. 
 
Het instrument wordt compleet in een kunststof 
draagkoffer met membraanset, schroevendraaier en een 
fles elektrolyt. 
 
 
Toepassingen 
 
De meter wordt toegepast in de tuinbouw binnen- en buitenteelt, laboratoria, 
kwaliteitscontrole, afval water, proces water etc. 
   
 
Technische gegevens 
 
Fabrikaat    : Nieuwkoop Aalsmeer Holland 
Meetbereik    : 0-19,99 ppm, 0-100%, -20/+120,0 °C 
Omgevingstemperatuur  : 0-50 °C 
Elektrode    : Gepolariseerde elektrode met Pt1000 
Instelling zero/slope  : ± 15% / ± 20% 
Insteltijd    : 15 sec. voor 95% 
Roersnelheid    :  0,3-0,7 m/sec. 
Nauwkeurigheid   : ± 1 % 
Voeding    : 1 x batterij 9V 
Meeturen    : ± 100 uur 
Afmeting/gewicht   : 320x290x120 mm/ 2 kilo 
Toebehoren    : Draagkoffer, membraanset, schroevendraaier en een fles  
       elektrolyt. 
Garantie instrument/elektrode : 1 jaar/ 3 maanden 
 
 

 



 

 


