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PH5000 (SZ1021): 
 
Behuizing  : Epoxy combinatie 
pH- bereik  : 0-13 
Temp. bereik : 0-60°C 
Kabel lengte : 1 meter + BNC 
Afmeting  : 110x12mm 
Applicatie  : Voor draagbare instrumenten, 
    water, oplossingen etc. 
 
PH5105 (SZ195.2): 
 
Behuizing  :  Glas combinatie 
Druk  :  10 bar 
pH-bereik  :  0-14 
Temp. bereik :  -5….130°C 
Kabel lengte :  9 meter 
Afmeting  :  110x12mm 
Applicatie  : Water 
   Grond 
   Kaas, vlees etc.. 
 
PH5510 (SZ1093): 
 
Behuizing  :  Epoxy combinatie 
Druk  :  7 bar 
pH- bereik  :  0-13 
Temp. bereik :  0-80°C 
Kabel lengte :  3 meter + BNC 
Afmeting  :  75x12mm 
Applicatie  :  Fertigatie 
 
 
PH5550 (SZ165): 
 
Behuizing  :  Glas combinatie 
Druk  : 10 bar 
pH- bereik  : 0-13 
Temp. bereik : 0-100°C 
Kabel lengte : 9 meter 
Afmeting  : 110x12mm 
Applicatie : Aquacultuur 
  Drinkwater 
  Chemische industrie 
  Fertigatie 
  Zwembaden 
  Water behandeling 
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