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- Pak alle onderdelen uit en controleer of alles aanwezig is: 
 
 •  Plateau met houders 
 
 •  4 buisjes (EC4.00, pH4.01, pH6.86 en Demi-water) 
 
•   Klembord 
 
•   4 zakjes met vloeistoffen (EC4.00, pH4.01, pH6.86 en Demi-water) 
 

 
 



                
EP6000 
KALIBRATIESTATION                
_____________________________________________________________________________________________ 

3 

 

 
 

- Plaats de buisjes in de houders. 
 

- De achterste houder is bestemd voor het 
bewaarflesje van uw sensor . 
(Let op: deze wordt niet meegeleverd met het 
kalibratiestation!) 

 
- Plaats de gebruiksaanwijzing van de 

kalibratieprocedure op het klembord en zet deze 
in de daarvoor bestemde uitsparing op het 
plateau. 
 

- De bijgeleverde vloeistofzakjes zijn voor éénmalig gebruik. Gebruik daarna 
nieuwe zakjes óf flesjes met dezelfde kalibratievloeistof. 
 

- Na gebruik kunt u de buisjes legen en eventueel spoelen met demi- of 
gedestilleerd water. De vloeistoffen bevatten geen chemische bestanddelen of 
schadelijke stoffen. 

 
- Zorg er altijd voor dat uw vloeistoffen vers zijn. 

 
- Het kalibratiestation is klaar voor gebruik! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


