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TEMPERATURLOGGER VOOR EENMALIG GEBRUIK MET PDF-RAPPORT 
 

• Plug-and-play. Software en USB-stuurprogramma zijn niet vereist 
• Automatisch PDF-rapport genereren. Rapport bevat samenvatting, grafiek en gedetailleerde gegevens 
• Volledig herprogrammeerbaar door de gebruiker: 5 talen, bemonsteringsinterval, startvertraging,  
   alarmvertraging, eenheid, alarmbereik, alarmtype, wachtwoord en gebruikersnaam 
• 4 LED's geven directe indicatoren: REC, Low. Bat, hoge/lage temperatuur alarm 
• Technologie voor versleutelde bestanden om de gegevensintegriteit te waarborgen 
 

          Stap 1         Stap 4 
           Volledig programmeer-      Druk 3 seconden op “STOP”. Druk op 
                                    baar door gebruikers      “MARK” tijdens overgangsperiode om 
           bladwijzer op PDF-rapport toe te voegen             

           Stap 2        Stap 5 
         Druk 3 seconden op      Sluit de logger aan op de PC om een 
                    “START” om te activeren      rapport in PDF-formaat te genereren
        
                                    Stap 3 
         In container (o.i.d.) doen 
 
 
 

TECHNISCHE DETAILS 
Temp. bereik                           NTC thermistor, -30°C tot +70°C (-22°F tot +158°F) 
Temp. resolutie                      0.1°C (0.1°F) 
Temp. nauwkeurigheid       ±0.5°C 
Log Type                                   Eénmalig gebruik 
Aantal meetpunten              8192 metingen 
Houdbaarheid                        12 maanden schaptijd 
Gebruiks temp.                       -30°C tot +70°C (logging status), kamer temperatuur (PC status) 
Gebruiks RH%                           Vochtigheid < 80% 
Opslag temp.                          -20°C tot +50°C (-4°F tot +122°F) 
Opslag RH%                              Vochtigheid < 90% 
Batterij                                       3.0V CR2032 (geïnstalleerd voor verzending) 
Meetinterval                            30 seconden, 5, 10, 30, 60, 90, 120 minuten 
Start vertraging                     0, 5, 30, 45, 60, 90, 120 minuten 
Alarm bereik                            -20°C tot -10°C, -10°C tot 0°C, +2°C tot +8°C, 0°C tot +15°C, 
                                                     0°C tot +25°C, +15 tot +25°C of andere waardes 
Alarm vertraging                   0, 5, 30, 45, 60, 90, 120 minuten 
Alarm type                               Single, cumulative, disable 
Bedieningstoetsen                2 toetsen: Start/Stop en Mark 
LED Indicators                          REC, Low Bat., High Alarm, Low Alarm 
Afmetingen (zonder zakje) 80mm (L) x 43mm (B) x 2.5mm (D) 
Afmetingen (incl. zakje)       105mm (L) x 55mm (B) x 2.5mm (D) 
Gewicht                                     ~10g 

 

TOEPASSINGEN 
Registreer tijdens transport tijd en temperatuur voor o.a. vaccins, biologische producten, 
farmaceutische producten en andere bederfelijke en temperatuurgevoelige producten.



 

 


